
■FEATURES
- 無段階調整パン・チルト粘性コントロール システム

- カム・スプリング完全バランスシステム

- 高剛性ボディ

- 保持力の高いパン・チルトブレーキ

- 人間工学設計の操作系

- 90度チルト角度

- 発光式水準器

HEADS
ENG / EFP

SH100
SHシリーズは放送用ポータブルカメラ向けに
設計された高性能パン・チルトヘッドです。
パンとチルトの粘性コントロールは、軽いトルク
から重いトルクまで調整が容易で、静粛感のある
美しい映像を撮るために欠かせない質の高い滑
らかな動きが得られます。また、カム・スプリング
完全バランス機構採用により、チルト操作時のス
トレスが一切ありません。チルトの粘性トルク調
整によって、バランスが変化してしまうこともなく、
大変扱いやすいヘッドです。ありとあらゆる撮
影シーンにおいて厳しいプロの要求に応えるべ
く、数多くの性能試験と過酷な耐久試験を経て完
成したSHシリーズ。
ニュース取材から、ドキュメンタリー、ドラマ撮影、
さらにはスポーツ中継まで、多目的用途向けに
設計されたSHシリーズは、文字通り昭特の
最高級 ENG/EFPパン・チルトヘッドです。
SHシリーズにはSH100と、その姉妹機として、
EFPフォーマットカメラ向けのSH120があります。
カム・スプリング完全バランスのバランス域が
異なる他は全ての仕様が共通しております。

■SPECIFICATIONS
最大搭載質量

最適搭載質量

パン角度

チルト角度

カウンターバランス

パン・チルト粘性コントロール

カメラ搭載方法

パン棒

本体質量

マウント

水準器

寸法

20kg
8kg-15kg

360°
＋75° / -90° 

連続式調整完全バランス

高品位フリューイド・ドラッグ
スライドプレート

(CMP100・3/8” ねじ２個付属） 
伸縮パン棒一本付属(PBR 100) 

3.8kg
100mmボール

発光式（ボタン電池付属）
140(L) x 185(W) x 275(H)

発光式水準器 90度チルト角度

人間工学設計の操作系

パンとチルトのドラッグノブは、カメラマ

ンの指にフィットする最適の形状と材質

を選択しております。

PFE ・ GNE / SDAEH
SHOTOKU CAMERA SUPPORT SYSTEM ‘17-’18
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■SPECIFICATIONS
最大搭載質量

最適搭載質量

パン角度

チルト角度

カウンターバランス

パン・チルト粘性コントロール

カメラ搭載方法

パン棒

本体質量

マウント

水準器

寸法 (mm)

25kg
12kg-18kg

360°
+75° / -60°(-90°)*
連続式調整完全バランス

高品位フリューイド・ドラッグ
スライドプレート

（CMP100・3/8” ねじ2個付属）

伸縮パン棒一本付属（PBR 100）
3.8kg

100mmボール
発光式（ボタン電池付属）
140(L)x185(W)x275(H)

*オプションで-90°の対応が可能です。

EFP仕様ポータブルカメラ向け
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01 : チルトドラッグノブ
02 : チルトブレーキノブ
03 : パンブレーキノブ

04 : バランスノブ
05 : パンドラッグノブ
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搭載質量チャート■
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