
Remote Control System

TG-13 TG-14

TQ-08/TQ-10

ジョイスティック操作タイプのリモコンシステムで、
最 3台のリモコンヘッドを切り替えて操作できます。

● ショットのメモリー（5ショット×2ページ）
● 動作スピードの変更機能（各軸の最 速度から1/10の速度まで）

● レンズのズーム操作はレンズと同様のシーソーボリウムにて う

● ジョイスティックパネルにはリモコンヘッドのパン及びチルトの
    位置を液晶にて表 

FEATURES

TQ-08

フリクションヘッドと同様の感覚でオペレートする
パン棒操作リモコンシステムです。

● 最 遠隔操作可能距離は200ｍ
●  型軽量で 速度の速いTG-13リモコン雲台を採 

● 操作 度 率及び中 位置が簡単に変更可能

● すばやい動きに対応し、スポーツ、コンサート中継などに最適

TQ-10

44

TG-13/TG-14
 性能 型リモコンヘッド

SPECIFICATIONS

パン 度

チルト 度

最 動作 速度

ヘッド質量（TG-13）

最 搭載質量

操作部質量

供給電源（操作パネル）

供給電源（ドライブアンプ）

使 可能温度

±165°

±165°

90°/sec

7.3kg

10kg

1.27kg

AC100V 50VA 以下

AC100V 80VA 以下

0 +40℃

TQ-08

±165°

±60°

90°/sec

8.0kg

10kg

6.0kg

 

AC100V 80VA 以下

0 +40℃

TQ-10

SPECIFICATIONS

パン 度

チルト 度

最 動作 速度

本体質量

最 搭載質量

±165°

±165°

90°/sec

7.3kg

10kg

TG-13

±165°

±165°

90°/sec

8.5kg

10kg

TG-14

ミッチェルマウント付属

TQ-08

TQ-10

ジョイスティック
パネル部

ドライブアンプ
/レンズコントローラー

リモコンヘッド部（TG-13）

AC電源
AC電源

AC電源

AC電源

RS-422

RS-422

RS-422

連端ボックス

パン棒操作部

ドライブアンプ

リモコンヘッド部（TG-13）
レンズコントローラ付き

AC電源

AC電源

RS-422

※カメラ、レンズ、モニター、フォーカスデマンド、ズームデマンドは別売りです。


